
 

Colore: grigio scuro. 
Temperatura d'impiego: -10°C +50°C 
Caratteristiche:  
Tubo in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido 
antiurto. Superficie interna perfettamente liscia, esterna 
corrugata. EOLO L si differenzia dal tipo EOLO per maggior  
flessibilità e leggerezza. La particolare struttura del tubo  
permette di avere un rapporto ottimale tra peso e resistenza 
meccanica pur mantenendo inalterate le caratteristiche tecniche 
(Usura-resistenza-curvatura). Resiste agli agenti atmosferici ed a 
molti prodotti chimici.  
Campi di applicazione:  
Aspirazione di aria, fumi, gas, polveri, segatura, trucioli.  
Condiziona-mento, ventilazione. In particolare sulle macchine   
per la lavorazione del legno.  
A richiesta viene prodotto nelle versione:  
antistatica - resistente alle basse temperature.  

DATI TECNICI:  

EOLO L 

Ø int. peso spessore 
MIN 

spessore 
MAX 

raggio 
curvatura depress. lg rotolo volume 

inside Ø weight min wall 
thickness

max wall 
thickness

bending 
radius vacuum roll 

lenght volume 
mm inch g/m mm mm mm m H2O m m3 
25 1" 155 0,8 2,7 30 2,5 50 0,073 
30  195 0,8 2,8 35 2,5 50 0,105 
35  230 0,8 2,9 35 2 50 0,137 
40  280 0,8 3,1 50 2 50 0,179 
45  350 0,9 3,2 55 2 50 0,208 
50  430 0,9 3,6 60 2 50 0,264 
55  470 0,9 3,6 60 2 50 0,299 
60  500 0,9 3,6 70 1,6 50 0,361 
70  580 0,9 3,9 90 1,5 50 0,543 
80  750 1 4,4 110 1,5 50 0,657 
90 3 1/2" 850 1 4,5 125 1,4 30 0,442 
100  970 1 4,8 140 1,3 30 0,645 
110  1100 1 5,1 150 1,2 30 0,746 
120  1200 1 5,1 160 1 30 0,832 
130  1300 1 5,1 170 0,9 30 0,946 
140  1450 1,1 5,3 175 0,9 30 1,044 
150  1600 1,1 5,4 180 0,8 20 0,955 
160  1780 1,1 6,2 190 0,7 20 1,042 
170  1900 1,1 6,2 220 0,5 20 1,134 
180  2000 1,1 6,2 300 0,4 20 1,230 
200  2200 1,1 6,2 400 0,4 20 1,433 
250 10" 3300 1,2 6,9 450 0,4 10 0,947 
300 12" 4000 1,2 7,0 1000 0,3 10 1,451  

 


